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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DURAPATCH HIWAY es un sistema de reparacion para
pisos de concreto basado en cemento, de un solo
componente, reforzado con fibras. Este producto de
reparacion de pisos no se contrae, tiene una alta resistencia
y ademas contiene los ingredientes necesarios para
garantizar una resistencia instantanea, resistencia contra los
sulfatos, estabilidad en temperaturas elevadas, adhesion
superior e incrementa las fuerzas de flexiony tension.

Usos basicos: Los beneficios de DURAPATCH HIWAY
aseguran una adhesion positiva al concreto en reparacion,
resistencia instantdnea y cero contracciones en la
reparaciéon de estacionamientos, cubiertas de
estacionamientos, puentes, carreteras y rampas. Debido a
las propiedades del producto, este garantiza su uso en
condiciones de alta humedad y condiciones climaticas frias
o hiimedas ya que no contiene componentes metalicos, no
dejamanchas y tiene resistencia instantanea.

CARACTERISTICAS Y RENDOMIENTO

e Obtiene unaresistencia rapida.

e Unicamente se le agrega agua.

e El éarea reparada puede ser abierta al trafico en corto
tiempo.

e Nosecontrae.

e Tiene una excelente estabilidad a la contraccion por
congelamiento.

e Solorequiere del curado del aire.

PRESENTACION Y VENTAJAS

DURAPATCH HIWAY se encuentra disponible en bolsas
osacos de 50 libras (22.7 Kg)

Rendimiento:

Una bolsa rinde 0.44 pies ctbicos (12.5 litros) 6 10 pies
cuadrados (0.9 metros cuadrados) en 1/2 pulgada (13mm)
de espesor. Una extension por peso del 60% de agregado de
1/2 pulgada (13mm) duro y redonda rinde
aproximadamente .63 pies cubicos (18 litros).

DATOS TECNICOS

Estandares:

ASTM C 928
ASTM - C 666
ASTM C 387

Propiedades Fisicas a 72 ° F (22 °C)

Fluidez ASTM C 230
Tiempo de Fraguado ASTM-C 191:
Fraguado Inicial
Fraguado Final
Resistencia a la compresion,
ASTM C 109 2horas 17(2500)
Mpa (psi) 1dia 34(5000)
28dias 54(8100)

Plastica

10 - 15 min.
15 - 20 min.

Resistencia a la Flexion,

ASTM C 78 24 horas  8(1120)
Mpa (psi) 7dias 9(1260)
28dias 13(1880)
APLICACION

Preparacion de la superficie: Prepare la superficie de
acuerdo a lo indicado en la guia técnica ICRI numero
03730. Corte un cuadro con una profundidad minima de
25 mm (1 pulgada) para formar los limites de reparacion.
Remueva todo el concreto que no se encuentra adherido
a la varilla hasta en 20 mm ( % de pulgada) por debajo de
esta. Raspe la superficie de concreto hasta por 1o menos
tener una superficie con textura media. Enjuague con
agua para remover todo el polvo. Remueva el agua
encharcada antes de aplicar este producto. Deje la
superficie himeda (superficie saturada- seca SSD).

Equipo: Para aplicar este producto y hacer la reparacion
asegurese de tener el equipo, las herramientas y el
personal adecuado. Para obtener mejores resultados en
proyectos de mediano y gran tamafio use un mezclador
de mortero operado a gas. Para pequefias cantidades, use
un taladro de un minimo de % pulgada de velocidad baja
con paletas o un mezclador jiffy. No mezcle a mano.

Adicion del agregado: En reparaciones profundas de 3
pulgadas (mas de 75mm) o més, adicione por cada bolsa
del producto hasta un 60% de agregado por peso de 13
mm (1/2 pulgada) parareducirel calor de hidratacion.

Mezcla: Sitie el mezclador cerca a las areas de
reparacion. A 21 °C (70°F) no mezcle mas de lo que
pueda aplicar y termine en 10 minutos. El contenido de
agua es critico. Agregue de % partes del contenido total
de agua por bolsa dependiendo de la consistencia
deseada y una vez vaciada toda la bolsa agregue el
resto de agua.
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Orden de Mezcla: Vierta agua limpia dentro del
mezclador. Adicione los agregados humedecidos para
reparaciones profundas. Agregue DURAPATCH
HIWAY; mezcle aproximadamente 3 minutos hasta
obtener una consistencia uniforme y coloque o aplique
inmediatamente.

Colocacion: En arcas preparadas coloque
inmediatamente de un lado hacia el otro en una sola
direccion. Trabaje firmemente las partes inferiores y las
orillas con el fin de remover aire y ademas asegurar una
adhesion apropiada. Nivele hasta la elevacion del
concreto existente. Se requiere un acabado minimo.
Iguale la textura existente de concreto.

Clima fri6 En temperaturas menores a 2°C (35°F),
caliente el concreto hasta lograr una temperatura calida.
Pre-acondicione DURAPATCH HIWAY a 21°C (70° F)
antes de usar. Use agua caliente para incrementar el indice
de endurecimiento. No use aceleradores ¢ anti-
congelantes.

Clima caliente Entemperaturas mayores a29°C (85°F):
use agua fria y mantenga el area de reparacion a una
temperatura fresca. No aplique sobre el sustrato caliento
y seco.

Curado: No se requiere de curado, pero en condiciones de
calor extremo y con mucho viento mantenga las areas de
reparacion cubiertas y humedas si es posible. A 21°C
(70°F) el area en reparacion se podra abrir al trafico en 2
horas.

PARA MEJORES RESULTADOS:

e Latemperaturade la superficie alahoradela aplicacion
debe serde 2° C (25°F) 6 mayor.

e Después de aplicar, proteja del calor o sol directo.

e No agregue cemento, arena, agregado fino o
aceleradores. Siga las practicas ACI recomendadas
paralaaplicacion.

e No mezcle mdés DURAPATCH HIWAY del que pueda
aplicar en 10 minutos.

e Sigala guiatécnica ICRI de preparacion de la superficie
No 03730y 03732.

e Las superficies deben estar limpias de aceite, grasas,
suciedad y lactancia. Humedezca las superficies con
agua limpia antes de la aplicacion.

PRECAUCIONES

Contiene cemento Pértland y arena de silice. La mezcla de
cemento fresco es altamente alcalina y puede causar

heridas en la piel. Evite el levantamiento y la inhalacion
de polvo. Use proteccion para la piel y los ojos. Se
recomienda el uso de proteccion respiratoria y de
ventilaciéon como mascaras o caretas.

Por favor refiérase a la hoja técnica sobre seguridad de los
materiales del producto (MSDS) antes de usar.

ALMACENAMIENTO

DURAPATCH HIWAY debe permanecer en un lugar
seco para prevenir la contaminacién por agua.
DURAPATCH HIWAY tiene una vida util en
almacenamiento de un (1) afio cuando se encuentra en su
empaque original sellado herméticamente y en
condiciones de almacenamiento adecuadas.

GARANTIALIMITADA

Se garantiza que este producto, tanto los materiales como
la fabricacion estan libres de defectos, conforme a los
estandares del control de calidad de L&M Construction
Chemicals ("L&M"). Todas las recomendaciones,
afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en prucbas
que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud
de dichas pruebas no estan garantizadas y no otorgan
garantia alguna, expresa o implicita; incluyendo garantia
de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.
Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores
que van mas alla del control de L&M. El usuario debe
basarse en su propia informacion y pruebas para
determinar la conveniencia del uso del producto, y el
usuario asume todo el riesgo, pérdida, dafio, costo y
responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de
las consecuencias del uso del producto. L&M no se
responsabilizara por lesiones, pérdida o dafios a
compradores o terceras personas lesionadas por uso
directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para
usar el producto. La Unica responsabilidad de L&M sera
sustituir esa porcion del producto que demuestra ser
defectuoso. Cualquier demanda de garantia se debe hacer
en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del
reclamo. Esta garantia limitada se aplica solamente si el
producto fue instalado y utilizado correctamente seglin las
instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su
uso.

Para uso profesional tnicamente.
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